
 
 

 

Testsystem:  

AMD 5950X Stock/Luft (Noctua Kühler) 

Asus ROG Crosshair VIII Dark Hero  

G-Skill F4-3200 C16 

AMD Radeon 6800 XT Referenz (Asrock) 

50 Gramm Tube Thermal Grizzly Kryonaut       

Wasserkühlung:  

1. Heatkiller Tube D5 

2. MORA3 420 9 x 140 (12Volt) 

3. Grafikkartenkühler 

4. Keyence Durchflussmesser  

 

Kühlmedium: Destilliertes Wasser 

Schlauch: HEATKILLER EPDM 16/10 

 

Sensoren:  

Keyence FD-XA5 Ausleseeinheit 

Keyence FD-XC20 Sensorkopf  

Temperatursensoren PT100 (Iso Kalibriert) 

 

Software: 

 

HWinfo64 v7.10-4540 

AMD Treiberversion 21.10.1 

Furmark 1.28.0.0 (11520 x 2160, 8xMSAA) 

Nice Hash (NBMiner DaggerHashimoto) 

 

Testablauf: 

Aufwärmphase bis zur Erreichung der Thermischen Sättigung in etwa 20 Minuten. Start des 

Messzyklus von 5 Minuten in HWinfo. Das Delta-T wird ermittelt aus Water-Out und 

Durchschnittswerten der einzelnen Sensorpunkte.  

Ergebnisse:  

 



 

Angaben in Delta-T in K (weniger ist besser)         
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